Temperatura de topire

Aliajele sunt materiale metalice obtinute prin difuzia in stare topita a doua sau mai multe metale, uneori cu adaosuri de nemetale.


Aliajele se obtin prin diferite procedee cum ar fi: topirea impreuna a mai multor metale, introducerea unui metal in topitura altui metal si obtinerea aliajelor din minereuri care contin mai multe metale.


Proprietatile aliajelor sunt:


1.Densitatea este cuprinsa intre valorile desitatilor metalelor componente.


2.Temperatura de topire este mai mica decat a oricarui component, ceea ce permite o prelucrare mai usoara.


3.Conductibilitatea electrica si termica este mai mica decat a metalelor componente.


4.Rezistenta mecanica este mai mare decat a metalelor componente.


5.Elasticitatea este mai mare.


6.Plasticitatea este inferioara fata de cea a metalelor componente, fiind influentatande temperatura.


7.Duritatea aliajelor este mai dura decat a metalelor care le alcatuiesc.


Aliajele pot fi:

a) Omogene : sunt amesctecuri omogene atat in stare topita, cat si dupa solidificare. Ele se mai numesc si solutii solide, de exemplu:argintul, aurul si cuprul, in stare topita formeaza dupa racire solutii folosite la confectionarea bijuteriilor, a monedelor etc.

b) Eterogene sunt amestecuri omogene in stare topita, care dupa solidificare devin eterogene, de exemplu: fonta, otelul, bronzul.

