Determinarea distanţelor focale pentru o lentilă convergentă
· Principiul metodei
Principiul metodei este prezentat în problema rezolvată 7 de la pagina 42, din care rezultă:

              f= l*l – d*d / 4l,

unde: l este distanţa dintre obiectul luminos şi un ecran fix pe care se formează imaginea; d este deplasarea lentilei pentru a obţine a doua imagine clară.

Dispozitivul experimental este alcatuitdintr-un banc optic, divizat in centimetri pe care lunecă trei suporţi. Ei susţin o sursă de lumină (S), o lentilă convergentă (L) şi un paravan (P).

Problema 7/42
 O metodă simplă pentru determinarea distanţei focale f a unei lentile convergente constă în amplasarea lentilei între obiectul luminos O şi un ecran fix, pe care se obţine imaginea I, situate la distanţa l una de alta. Cum se procedează pentru determinarea distanţei focale?
În poziţia A a lentilei x2>x1, imaginea obţinută este mai mare decât obiectul. Mişcând lentila cu d, până se obţine o altă imagine clară pe ecran, imaginea obţinută este mai mică decât obiectul întrucât x’2<x’1. Formula lentilelor, aplicată în cele două cazuri se scrie:

1/A1 – 1/OA=1/f  şi   1/B1 – 1/OB=1/f
Geometric: OA + BI = l-d    (1.45)
Ca puncte conjugate faţă de lentilă: 

OB=AI şi OA=BI, 
Deci din relaţia 1.45, rezultă: OA=(l-d)/2 şi 

OA +AB=(l-d)/2+d=(l+d)/2=OB=AI
Însă OA=x1 şi AI=x2, deci:

1/x2 + 1/x1=1/f => 1/(l+d)/2 + 1/(l-d)/2=1/f.

Rezultă:

1/f=4l/(l*l – d*d) şi 
f=(l*l – d*d)/4l,
distanţă focală ce poate fi determinată fără a cunoaşte razele de curbură ale feţelor lentilei, ci numai prin măsurarea distanţei l dintre obiect şi ecran şi deplasarea d a lentilei.
· Se alege o distanţă l intre sursă şi paravan care se menţine constantă în cursul unei determinări. Ea trebuie aleasă suficient de mare, l > 4f pentru a obţine două imagini clare pe paravan.
· Se caută cele două poziţii ale lentilei pentru care se obţin imagini clare si se măsoară pe bancul optic distanţa d dintre aceste poziţii.

Alegând diferite distanţe l dintre obiectul luminos şoi paravan, se vor măsura diferite distanţe d între poziţiile lentilei care dau două imagini clare. Valorile vor fi înlocuite în relaţia care dă distanţa focală f. Se va face o medie a valorilor obţinute pentru distanţa focală a lentilei convergente. Rezultatele măsurătorilor vor fi trecute într-un tabel.
	Nr.determinării
	l
	d
	f
	fˉ

	1
	47
	30
	6,96
	5,64

	2
	49
	42
	3,25
	

	3
	50
	34
	6,72
	


Sursele de erori poti fi:
· accidentale

· sistematice (din cauză că am etalonat greşit un aparat de măsură care măsoară cu greşeli fără să ne dăm noi seama).

